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Camescope Standard Définition DCR-SR58
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MEMORY STICK

(©] Capteur CCD / Photos 800 kPixels
©)] Optique Carl Zeiss avec Zoom 60x

Pour une excellente qualité d'image en SD

®) Face Detection / Face Index

Réglages optimisés pour vous faciliter la vie !

(©] Copie Directe sur DVD ou Disque Dur Externe

Pour sauvegarder vos données sans utiliser de PC !

O] Gestion videos/photos simple grace a PMB

Pour organiser et partager simplement vos photos et vidéos Yﬂuw

®)] Ecran LCD tactile 2,7"" avec nouvelle interface

©)] Torche Vidéo




OPTIQUE

Optique Carl Zeiss Vario Tessar
Zoom : 60x optique

F(diaphragme) : 1.8 — 6.0

Distance focale : 1.8 — 108 mm

f (équivalent 35 mm en 4:3) : 44 - 2640 mm
Diameétre de I'objectif : 30 mm

LOGICIEL PMB

Livré avec PMB v5.0 (PC): Nouvelle Interface Utilisateur
Compatibilit¢ Mac avec iMovie

Connectivité: Upload direct des vidéos et photos sur
Youtube, DailyMotion, Facebook et Picasa. Upload assisté
sur les autres services (Flikr, MySpace, efc...)

Simplicité: Navigation par calendrier, par dossier ou par carte
Recherche fichiers par visage ou par mots-clés

CAPTEUR

Capteur CCD 1/8” Advanced HAD de 800 000 pixels
Sensibilité 3 Lux (Vitesse 1/30)

Technicité: retouche d’'image, découpe de vidéos, création de
photo depuis une vidéo.

DIVERS

IMAGE

Balance des blancs automatique / extérieur / intérieur / manuelle

Vitesse d’obturation : 1/3-1/3500 en mode automatique et 1/50 - 1/3500 en
mode sélection de scénes

Fonction Face Detection: réglage auto Focus, Expo, Couleurs

Visual Index, Film Roll Index, Face Index (recherche par visage)

Réglage Exposition sur écran tactile et Spot Meter

Atténuation flicker automatique

Réglage auto d'iris et de gain

Mode de sélection des scénes: 11 scenes préréglées.

Retardateur (P hoto) Fondus Video: Noir, Blanc et Auto
Guide visuel de cadrage Mode Tele Macro

Fonction démarrage rapide « Quick On»

Bravia Sync pour visualisation sur Bravia

Batterie InfoLITHIUM / Media Info (capacité mémoire/carte)
Torche Vidéo

Copie Directe sur DVD (avec VRD-P1) et conversion HD->SD
Copie Directe sur Disque Dur Externe

Nouvelle interface avec Menu personnalisable

Mode Demo

Autonomie en lecture: 2H15 en HD-HQ avec NP-FV30 fournie.

Consommation électrique: 2,0 W

STABILISATEUR

Stabilisateur SteadyShot

Aucun retardateur de flamme halogéné n'est utilisé pour la
coque. Cartonondulé et papier sont utilisés pour 'emballage
intérieur et extérieur. Soudures sans plomb

MODE VIDEO

Format SD : MPEG2; 720x576 50i 4:3,16:9 (HQ)

Avec 80Go: HQ: 1220 min, SP: 1750 min, LP: 3660 min

Visual Index, Film Roll Index, Face Index (recherche par visage)
Data Code (Rec Date/Time, Camera info)

Edition de Playlist: 1 (Ajouter, Effacer, Déplacer)

ACCESSOIRES FOURNIS
Chargeur Batterie : AC-L200C Batterie : NP-FV30
Cables USB, composantes, Audio Vidéo

PMB Ver 5.0
Dragonne

Facile d’utilisation

Détection des visages

MODE PHOTO

Photo VGA 0,3M (640x480)
Zoom en lecture (x1.1-5) / Diaporama

Facile Upload sur Youtube, Dailymotion et Facebook

AUDIO

Microphone intégré, avec filtre coupe-vent et Micro Zoom
Haut-parleur intégré 13mm (volume réglable)

ECRAN LCD

Ecran LCD tactile WIDE de 2.7” (6,7 cm) de 230,400 points
Réglage couleur/luminosité Rotatifa 270
Boutons Zoom, Photo et Rec/Stop intégrés dans I'écran

Logiciels de o
montage Vegas

(Pro, Movie Studio)

e

Disque Dur 80Go: jusqu’'a 60 heures de film !
Batterie Housse

- NP-FV50/70/100  LCM-HAC

SUPPORTS D’ENREGISTREMENT

Disque Dur de 80Go Transfert HDD  cartes
Memory Stick Pro Duo/ High Speed/ Mark2/ Pro-HG Duo
Carte SD/SDHC

CONNECTIQUE

Sortie USB, AV, DC in

LN m

Cable USB pour
Copie Directe

VMC-UAM1

Grand Angle
VCL-HGAO07

Trépied
GP-AVT1

Graveur DVD
VRD-P1

Code EAN: 4905524661125 DCRSR58ES.CEN
Colisage : 1

Dimensions mm (LxHxP): 56x65x115mm
Emballage mm (LxHxP): 193x175x153mm
Origine: Chine

Poids : 3209 (Avec batterie fournie)
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